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La marque QUALITROL définit la fiabilité

Ingénierie et conception fiables
• Conception personnalisée, individualisée pour répondre

exactement aux besoins des clients
• Bibliothèque d’ingénierie historique immense 

(maintenue et enrichie pendant plus de 60 ans)
• Ingénieurs dédiés à la conception et à la modification

d’un produit personnalisé

Produits fiables
• Fonctionnent tout de suite dès la sortie de l’emballage
• Conçus pour durer
• Produits vendus dans le monde entier et utilisés dans

tous les environnements

Fabrication fiable
• Utilisation exclusive de composants et de matériaux à

durabilité élevée
• Fabrication personnalisée
• Production à la demande
• Application des techniques de fabrication les plus

récentes

Service fiable
• Tout produit, à tout moment, dès qu’un client a besoin

de nos services
• Assistance sur site, dans le monde entier
• Ingénieurs de terrain certifiés
• Connaissance historique étendue et experte de

l’identification de références permettant le remplacement
correct du produit

QUALITROL fabrique des dispositifs de surveillance et de protection pour les sous-stations et les
transformateurs, utilisés par les sociétés de service d’électricité et les constructeurs de matériel.
C’est le leader mondial dans le domaine des ventes et de l’installation d’équipements de protection
des transformateurs, les perturbographes et les localisateurs de défauts. Fondé en 1945, QUALITROL
fabrique des milliers de types de produits différents à la demande, personnalisés en fonction des be-
soins uniques des clients.

Service et assistance QUALITROL

Services sur site de QUALITROL
QUALITROL fournit une assistance sur site pour la mise
en service ou le démarrage ainsi que des contrats de
maintenance complets à tous ses clients dans le monde
entier. Pour améliorer davantage la fiabilité, une garantie
étendue disponible sur des produits sélectionnés mis en
service par QUALITROL.

Services de formation QUALITROL
La formation professionnelle de QUALITROL prépare le
personnel d’exploitation, de maintenance et d’ingénierie à
installer, tester, configurer, faire fonctionner et assurer la
maintenance des produits QUALITROL.

Livraisons rapides QUALITROL
QUALITROL met à disposition des livraisons rapides sur
de nombreux produits et services, notamment les pièces
détachées, de rechange et les réparations.

Nos ingénieurs de vente et de conception
travaillent en étroite collaboration avec 

vos concepteurs du produit pour obtenir 
la solution spécifique qui correspond 

à vos besoins d’application individuels. 
Et nous les testons pour s’assurer 

qu’ils dureront.

À propos de QUALITROL®
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QUALITROL 150/151
Thermomètres à montage direct

Application

Pour indiquer la température lorsque le point de mesure (doigt de gant)

se situe sur le côté de l’appareil et peut être visualisé facilement.

Fonctions

• Mesure bimétallique avec index de maximum réinitialisable 

• Face du cadran de 4 pouces (100 mm) 

• Aucune alimentation n’est requise pour qu’il fonctionne

Options

• Diverses plages de température

• Style raccord de réservoir, longueur et diamètre de la sonde, cavité

compatible

• Verre de protection étanche ou à l’air libre

AKM 44611/48471
Thermomètres à montage direct

Application

Pour indiquer la température lorsque le point de mesure (la cavité ou le

logement) se situe sur le haut de l’appareil et peut être visualisé

facilement.

Fonctions

• Mesure bimétallique avec index du maximum réinitialisable

• Aucune alimentation n’est requise pour qu’il fonctionne

Options

• Diverses plages de température

• Style raccord de réservoir, longueur et diamètre de la sonde, cavité

compatible

• Verre de protection étanche ou à l’air libre
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QUALITROL 165/167 et AKM 47080
Thermomètres à montage direct

Application
Pour indication de température avec des fonctions de contrôle et d’alarme
intégrées. Conçu pour être utilisé lorsque le point de mesure (la cavité ou le
logement) se situe sur le côté de l’appareil et peut être visualisé facilement.

Fonctions
• Mesure bimétallique avec index du maximum réinitialisable
• Face du cadran de 5 pouces (130 mm)
• Jusqu’à deux commutateurs (contacts) complètement réglables pour le

contrôle et les alarmes (le modèle 165/167 dispose d’un commutateur
fixe supplémentaire)

Options
• Plages de températures applicables pour l’huile (liquide) ou les

enroulements (la simulation des enroulements nécessite une cavité
chauffée ou une plaque thermique QUALITROL) 

• Jusqu’à 3 commutateurs 
• Style raccord de réservoir et longueur de la sonde, cavité compatible
• Type de connexion électrique, type de câble du commutateur et couleurs

des fils
• Sortie électronique 0-5 V CA pour la surveillance à distance

AKM 44612/44622/44617/44618
Thermomètres à montage direct

Application
Pour indication de température avec des fonctions de contrôle et d’alarme
intégrées. Conçu pour être utilisé lorsque le point de mesure (la cavité ou le
logement) se situe sur le côté de l’appareil et peut être visualisé facilement.

Fonctions
• Mesure bimétallique avec index du maximum réinitialisable
• Jusqu’à 2 commutateurs (contacts) réglables par l’utilisateur pour le

contrôle et les alarmes

Options
• Plages de températures applicables pour l’huile (liquide) ou les

enroulements 
• Jusqu’à 2 commutateurs réglables par l’utilisateur (contacts)
• Style raccord de réservoir
• Type de connexion électrique
• Sortie électronique Pt100 pour la surveillance à distance
• Chauffage intégré pour la simulation des enroulements

Thermomètres à montage direct
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47080
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121

QUALITROL 121 
Thermomètres à montage direct avec sonde
flexible

Application
Pour indication de la température avec des fonctions de contrôle et d’alarme
intégrées. Conçu pour être utilisé lorsque le point de mesure (la cavité ou le
logement) se situe sur le côté ou le haut de l’appareil et peut être visualisé
facilement.

Fonctions
• Mesure par tube de Bourdon avec index du maximum réinitialisable
• Tête flexible pour les applications à montage en haut ou sur le côté
• Jusqu’à deux commutateurs (contacts) complètement réglables et un

commutateur fixe supplémentaire pour les fonctions de contrôle et d’alarme
• Face du cadran de 5 pouces (130 mm) avec une étendue de cadran

angulaire de 120° pour une meilleure visibilité

Options
• Plages de températures applicables pour l’huile (liquide) ou les

enroulements (la simulation des enroulements nécessite une cavité chauffée
ou une plaque thermique QUALITROL) 

• Jusqu’à 3 commutateurs
• Style raccord de réservoir et longueur de la sonde, cavité compatible
• Type de connexion électrique, type de câble du commutateur et couleurs

des fils

QUALITROL 120
Thermomètres à montage direct

Application
Pour indication de la température avec des fonctions de contrôle ou d’alarme
intégrées. Conçu pour être utilisé lorsque le point de mesure (la cavité ou le
logement) se situe sur le côté de l’appareil et peut être visualisé facilement.

Fonctions
• Mesure par tube de Bourdon avec index du maximum réinitialisable
• Jusqu’à 4 commutateurs (contacts) réglables par l’utilisateur pour le

contrôle et les alarmes
• Face du cadran de 6 pouces (150 mm) avec une étendue de cadran

angulaire de 90° pour une meilleure visibilité
• Index à ressort de rappel intégré pour le test du commutateur sur site

Options
• Plages de températures applicables pour l’huile (liquide) ou les

enroulements (la simulation des enroulements nécessite une cavité chauffée
ou une plaque thermique QUALITROL) 

• Jusqu’à 4 commutateurs 
• Longueur de sonde et cavité compatible
• Type de connexion électrique, type de câble du commutateur et couleurs

des fils
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QUALITROL 105
Thermomètres à cadran déporté
Application
Pour indication de la température avec des fonctions de contrôle et d’alarme
intégrées. Conçu pour être utilisé lorsque le point de mesure (la cavité ou le
logement) n’est pas facilement accessible par le personnel et nécessite une
indication séparée ou distante.

Fonctions
• Mesure capillaire basée sur un tube de Bourdon avec index du maximum

réinitialisable
• Jusqu’à deux commutateurs (contacts) réglables par l’utilisateur et un

commutateur fixe supplémentaire pour le contrôle et les alarmes 
• Face du cadran de 5 pouces (130 mm) avec une étendue de cadran

angulaire de 120° pour une meilleure visibilité
• La sonde peu encombrante peut être configurée pour être utilisée dans des

transformateurs secs

Options
• Plages de températures applicables pour l’huile (liquide) ou les

enroulements (la simulation des enroulements nécessite une cavité
chauffée ou une plaque thermique QUALITROL) 

• Jusqu’à 3 commutateurs 
• Style raccord de réservoir, longueur de la sonde, cavité compatible
• Longueur de capillaire, matériel et boîtier de protection
• Type de connexion électrique, type de câble du commutateur et couleurs

des fils

QUALITROL 104/TR6000
Thermomètres à cadran déporté
Application
Pour indiquer la température, intègre des fonctions de contrôle et d’alarme.
Conçu pour être utilisé lorsque le point de mesure (la cavité ou le logement)
n’est pas facilement accessible au personnel et nécessite une indication
séparée ou distante.

Fonctions
• Mesure capillaire basée sur un tube de Bourdon avec index du maximum

réinitialisable
• Jusqu’à 4 commutateurs (contacts) réglables par l’utilisateur pour le

contrôle et les alarmes 
• Face du cadran de 6 pouces (150 mm) avec une étendue de cadran

angulaire de 90° pour une meilleure visibilité 
• Index à ressort de rappel intégré pour le test du commutateur sur site 
• Réglage précis de la mesure sur la face du cadran

Options
• Plages de températures applicables pour l’huile (liquide) ou les

enroulements (la simulation des enroulements nécessite une cavité
chauffée ou une plaque thermique QUALITROL) 

• Jusqu’à 4 commutateurs réglables par l’utilisateur (contacts)
• Style de montage, style raccord de réservoir, longueur de sonde, capilaire

(longueur, matériel, boîtier de protection), cavité compatible
• Type de connexion électrique, type de câble du commutateur et couleurs

des fils
• Sortie SCADA (0-1 mA ou 4-20 mA) avec alimentation intégrée

Thermomètres à cadran déporté
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AKM OTI/WTI

AKM OTI/WTI
Thermomètres à cadran déporté 
Application
Pour indication de la température avec des fonctions de contrôle et 
d’alarme intégrées. Conçu pour être utilisé lorsque le point de mesure (la
cavité ou le logement) n’est pas facilement accessible par le personnel et
nécessite une indication séparée ou distante.

Fonctions
• Mesures avec soufflet AKM avec index du maximum réinitialisable 
• Jusqu’à 6 commutateurs réglables par l’utilisateur (contacts) pour le

contrôle et les alarmes 
• Les connecteurs peuvent être spécifiés par type de commutateur, plage

d’hystérésis et valeur de consigne, sans limite de valeurs de consigne
séquentielles. 

• Simulation de température des enroulements sans cavité chauffée
• Face du cadran de 6 pouces (150 mm) avec une portée de cadran

angulaire de 260° pour une facilité maximale d’interprétation de la mesure
• Levier intégré pour le test du commutateur sur site

Options
• Plages de températures applicables pour l’huile (liquide) ou les

enroulements (la simulation de la température ne nécessite pas de cavité
chauffée) 

• Jusqu’à 6 commutateurs réglables par l’utilisateur avec des types de
commutateur indépendants 

• Style de montage, style raccord de réservoir, longueur de sonde, capilaire
(longueur, matériel, boîtier de protection), cavité compatible (logement)

• Sorties SCADA (0-1 mA, 4-20 mA, Pt 100 et Cu 10), indicateurs
analogiques et numériques distants

QUALITROL 201/202/205 
Petits limiteurs de pression
Application
Pour la protection contre la surpression des transformateurs, des changeurs
de prises en charge et d’autres appareils électriques à liquide de ce type.

Fonctions
• Les modèles standard sont munis d’un boîtier en laiton monobloc avec un

ressort en acier inoxydable et un joint torique en Viton 
• Les modèles peuvent présenter un réglage fixe ou ajustable sur site et

sont disponibles pour des débits minimum compris entre 35 et 200 pieds
cube standard par minute

• Une conception à double étanchéité submersible réalisée entièrement
acier inoxydable pour des applications spéciales est disponible

Options
• Pression de fonctionnement et débit d’échappement à l’air libre
• Style d’indicateur visuel
• Raccord de réservoir et systèmes d’étanchéité
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QUALITROL 206 MPRD
Soupapes de surpression moyennes

Application
Pour la protection contre la surpression des transformateurs à huile, des
changeurs de prises en charge et d’autres appareils électriques de ce type.

Fonctions
• Joint d’extrémité et latéral de conception unique qui assure l’étanchéité

à la suite d’ouvertures répétées
• Capot de protection directionnel en acier inoxydable disponible pour

contrôler l’huile chaude et le débit gazeux
• Jusqu’à 2 commutateurs pour l’alarme et le contrôle
• Système de purge de gaz intégré

Options
• Pression de fonctionnement
• Capot de protection directionnel
• Jusqu’à 2 commutateurs d’alarme
• Matériau de joint et style d’indicateur

QUALITROL 208/213/216 LPRD
Soupape de surpression large 

Application
Pour la protection contre la surpression des transformateurs à huile, des
changeurs de prises en charge et d’autres appareils électriques de ce type.

Fonctions
• Le joint double inventé par QUALITROL amplifie la force de surpression

pour un fonctionnement et une étanchéité fiables
• Jusqu’à 2 contacteurs de verrouillage ou temporaires pour l’alarme et le

contrôle
• Capot, valve de fonctionnement et tige indicatrice en acier inoxydable
• Acier inoxydable ou aluminium recouvert d’une finition ou d’une

peinture résistant à la corrosion pour une durée de vie prolongée

Options
• Pression de fonctionnement, type et matériau du joint, matériau du

capot, style et couleur de l’indicateur
• Jusqu’à 2 commutateurs, à verrouillage ou temporaires (pôles simple

ou double type C, contacts haute puissance ou dorés faible courant)
• Style de connexion électrique
• Système de purge de gaz 
• Capot directionnel pour canaliser l’huile chaude et le débit gazeux

Soupapes de surpression
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146

35650

QUALITROL XPRD 
Dispositif à protection supplémentaire contre les
surpressions
Application
Pour la protection contre les surpressions dans les transformateurs à fluide
critiques, les changeurs de prises en charge, et d’autres appareils électriques
connexes pour une sécurité et une protection de l’environnement maximales.

Fonctions
• Débit plus élevé pour un soulagement rapide de la surpression 
• Capot directionnel intégré avec une sortie de 20 cm pour maximiser le

débit et canaliser l’huile chaude et le débit gazeux
• Capot directionnel, matériau et vanne de fonctionnement en acier

inoxydable résistant à la corrosion

Options
• Pression de fonctionnement, matériau du joint, style d’indicateur
• Jusqu’à 2 commutateurs, à verrouillage ou temporaires (pôles simple ou

double type C, contacts haute puissance ou dorés faible courant)
• Style de connexion électrique
• Système de purge de gaz

QUALITROL 146 et AKM 35650/47500
Commutateurs à pression ou à dépression

Application
Pour l’alarme de pression et/ou de vide sur les transformateurs équipés de 
systèmes à enceinte d’azote ou d’autres appareils électriques de ce type.

Fonctions
• Alarme fiable sur montée ou baisse de pression
• Nombreuses configurations disponibles pour plusieurs applications
• Disponible avec une vanne de sectionnement pour le test sur site des

contacts

Options
• Pression ou dépression de fonctionnement et fonctionnement lors de

l’augmentation ou de la diminution pression / dépression
• Jusqu’à 3 commutateurs, port de test de commutateur
• Style de montage 
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QUALITROL 141/148
Commutateurs à pression ou à dépression 

Application
Pour l’alarme de pression et/ou de dépression sur les transformateurs
équipés de systèmes à enceinte d’azote ou d’autres appareils électriques
de ce type.

Fonctions
• Alarme fiable sur montée ou baisse de pression
• Nombreux collecteurs et configurations disponibles pour de

nombreuses applications

Options
• Pression ou dépression de fonctionnement et fonctionnement lors 

de l’augmentation ou de la diminution de la pression/du vide
• Indication, limitation de pression et port d’échantillonnage
• Style de collecteur, boîtier de connecteur et style de montage 
• Jusqu’à 2 commutateurs

QUALITROL 050
Indicateurs de pression ou de dépression

Application
Pour l’indication de la pression ou dépression sur les transformateurs et
autres appareils de ce type.

Fonctions
• Indication visuelle claire de l’état de pression interne

Options
• Intervalle de pression/dépression
• Unité de mesure et style de cadran
• Rempli de liquide pour mieux résister aux vibrations 

QUALITROL 070/351
Purgeurs à pression ou à vide 

Application
Pour le contrôle de la pression et/ou de la dépression dans les
transformateurs et autres appareils électriques.

Fonctions
• Paramètre de pression ou de dépression réglable sur site
• Disponible avec une indication locale (QUALITROL 070)

Options
• Paramètres de pression et de dépression
• Simple ou double (pression et dépression, dépression uniquement,

pression uniquement) 
• Style de montage et vanne d’échantillonnage 

Contrôles de pression
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QUALITROL 900/910 RPRR
Relais de montée rapide en pression
Application
Pour la protection des transformateurs et d’autres appareils électriques. 
Le dispositif envoie une alarme lorsqu'une élévation soudaine dangereuse
de la pression survient. Cette alarme peut être utilisée pour mettre le
transformateur hors ligne afin d’éviter d’autres dommages ou purement
comme indicateur d’un événement.

Fonctions
• QUALITROL a inventé les normes de détection et d’alarme des

événements de pression destructive soudaine
• Modèles conçus pour fonctionner dans un environnement d’huile ou

gazeux
• Testé à 100 % pour le point de relâchement du débit de pression 

Options
• Montage horiztontal ou vertical
• Joint dans le relais (QUALITROL 909) pour l’alarme de verrouillage 

ou le signal de déclenchement
• Types de connexion électrique, taille de câble, longueurs et couleurs 

des fils
• Système de purge de gaz
• Kit de test sur site (KIT-013) et montage de test en usine (FIX-601)
• Montage à bride ou filetage

QUALITROL 930
Dispositifs électronique de contrôle de pression

Application
À utiliser sur les transformateurs et les réservoirs changeurs de prises en
charge pour capter les augmentations de pression (statique) rapides ou
lentes et fournir des fonctions d’alarme et de déclenchement.

Fonctions
• Paramètres d’augmentation de pression rapide ou lente réglables sur site
• Contacts sélectionnables par l’utilisateur pour un déclenchement

temporaire ou de commande d’étanchéité avec les indicateurs d’état
lumineux du panneau avant

• Sortie en milliampères constante proportionnelle à la pression du
réservoir pour une indication à distance ou pour une utilisation avec les
systèmes SCADA

• 3 versions de transducteurs disponibles avec différents schémas de
logique pour une plus grande flexibilité et une fonction de déclenchement
fiable

Options
• Transducteurs robustes pour les applications en milieu très humide ou

boîtier à l’épreuve des intempéries pour le montage en dehors de
l’armoire de commande

• Logique à capteur unique à ou à capteurs multiples
• QUALITROL 900/910 plaque de montage pour remise à niveau
• Sorties SCADA (0-1 ou 4-20 mA)

9
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QUALITROL 505 ETM
Dispositif de surveillance de transformateur

Application
Pour la surveillance locale et à distance des paramètres essentiels des
transformateurs à huile.

Fonctions
• 5 relais (1 dédié au contrôle du chauffage coffret)
• 3 sorties en boucle de courant (0-1 ou 4-20 mA sélectionnable), sorties

de protocoles MODBUS et DNP sur RS-485
• Jusqu’à 3 entrées RTD, 1 entrée de transformateur de courant (CT)

pour enroulement calculé
• Alimentation électrique universelle

Options
• Entrée 4-20 mA
• Boîtier résistant aux intempéries, avec ou sans chauffage, ou appareil

seul pour montage panneau en armoire de commande
• RTD huile, RTD ambiant et pince sur TC

QUALITROL 509 ITM
Dispositif de surveillance de transformateur
intelligent

Application
Pour la surveillance locale et à distance de tous les paramètres de
transformateurs à huile critiques y compris le contrôle du système de
refroidissement et la surveillance des changeurs de prises en charge.

Fonctions
• 10 relais (1 dédié au contrôle du réchauffeur, 1 dédié à l’état du

système) pour l’alarme et le contrôle reposant sur 8 entrées modulaires
de divers types

• 4 sorties en boucle active isolées magnétiquement (0-1 ou 4-20 mA
sélectionnable) 

• Configuration locale RS-232, communication distante RS-485,
communications en fibre optique (RS-485) et ports Ethernet

• Port USB pour la configuration locale et le chargement des données
journalisées 

• Modèle de surveillance de refroidissement (509-200) pour un contrôle
avancé ou la surveillance du modèle avec changeurs de prises en
charge (509-300) pour une surveillance précise des performances

Options
• Journalisation intégrée des données (jusqu’à 20 paramètres) et

enregistrement d’événements (jusqu’à 8 événements) avec une
mémoire partagée de 32 Mo

• Port Ethernet et/ou sortie de communication par fibre optique (RS485)
• Boîtier résistant aux intempéries avec ou sans chauffage, montage en

rack de 19” ou montage sur panneau dans l’armoire de commande 
• RTD huile, RTD ambiant, pince sur TC, transducteur de pression, niveau

d’huile Transmetteur, et autres modules d’entrée divers
• Protocoles MODBUS / DNP / ASCII / IEC 61850 / IEC 60870 

Appareils de surveillance de transformateur

509 ITM

505
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509 DW

QUALITROL 509 DW 
Dispositif de surveillance de transformateur
intelligent avec mesure directe des enroulements

Application
Pour la surveillance locale et à distance de tous les paramètres critiques
de transformateurs à huile y compris le contrôle du système de
refroidissement et la surveillance des changeurs de prises en charge.
Modèle spécial pour la comparaison en temps réel des températures
d’enroulement calculées et réelles.

Fonctions
• Toutes les fonctions du QUALITROL 509 ITM
• Comparaison en temps réel des températures d’enroulement calculées

et réelles (« point chaud ») pour vérifier le fonctionnement du
transformateur conformément à la spécification du constructeur

• Jusqu’à 8 entrées modulaires de différents types et jusqu’à 16 entrées
de température supplémentaires en fibre optique via un port numérique
lorsqu’il est combiné à des modules optiques

• Modèle de surveillance de refroidissement (509-200) pour un contrôle
avancé ou unesurveillance du modèle à changeur de prises en charge
(509-300) pour une surveillance détaillée des performances

Options
• Toutes les options disponibles sur le QUALITROL 509 ITM
• Capteurs de température, câbles d’extension fibre optique Neoptix®

T2™, traversées optiques, type de plaque pour traversées (boulonnée
ou soudée) et boîte de jonction

• Module optique point chaud (jusqu’à 8 entrées en fibre optique par
module) pour une surveillance constante

• Thermomètre fibre optique portable pour le contrôle et la surveillance
des sondes une à une

QUALITROL 118 ETM
Dispositif de surveillance de transformateur de
type sec

Application
Pour la surveillance locale ou distante des transformateurs secs, ventilés
ou à bobine encastrée.

Fonctions
• Jusqu’à 5 relais pour contrôle de ventilation, alarme et fonctions de

déclenchement en fonction de la température de phase la plus chaude 
• Test de ventilateur pour réduire l’usure
• Mémoire de la température maximale
• Sortie de 0-1 ou 4-20 mA pour l’intégration aux systèmes SCADA

Options
• Boîtier en acier plaqué
• Liaison de communication RS-485 avec les protocoles compatibles

MODBUS ou Square D®

• Thermocouples de type K isolés ou non
• Alimentation électrique universelle ou VCA

11
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QUALITROL 092
Indicateurs de circulation d’huile 

Application
Pour l’indication et les alarmes selon le débit dans la tuyauterie. Conçu
pour être utilisé sur des systèmes de refroidissement forcés par huile pour
indiquer et donner une alarme de confirmation de débit correct.

Fonctions
• Jonction bride/cadran magnétique pour un fonctionnement sans fuite 
• Large éventail de configurations pour s’adapter à quasiment toutes les

applications

Options
• Couple fixe ou réglable pour différents débits
• Type de montage
• Type de connexion électrique, type de câble, couleur et longueur des fils 
• Légendes et style du cadran

QUALITROL 038
Indicateurs d’accumulation de gaz

Application
À utiliser sur des transformateurs de type conservateur pour indiquer une
alarme lorsque des gaz indésirables, résultant généralement d’une
formation d’arc interne, ont été détectés et se sont accumulés au-delà
d’un point de consigne d’alarme.

Fonctions
• Fournit une indication continue sur la quantité totale de gaz accumulé
• Le connecteur SPDT fournit une alarme à verrouillage lorsque les gaz

accumulés déplacent un volume d’huile supérieure au point de consigne
du contact

• La face du cadran de 6 pouces (152,5 mm) est réglée à un angle de 15º
pour être facilement lisible depuis le socle du transformateur ou d’un
appareil associé

Options
• Le kit de vanne d’échantillonnage (VLV-602-1) permet d’extraire des

échantillons de gaz plus facilement de la base du réservoir du
transformateur

• Le kit de seringue d’échantillonnage (KIT-005-1) fournit des outils et du
matériel utiles pour prendre des échantillons mesurés de gaz

• Type de connexion électrique, type de câble, couleur et longueur des fils

Indicateurs de circulation d’huile

Indicateurs d’accumulation de gaz
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081

082

QUALITROL 081/082/008/009
Indicateurs de position
Application
Indicateurs de position pour les régulateurs de tension et les changeurs de
prises en charge pour de nombreux dispositifs existants.

Fonctions
• Configurés et conçus de manière personnalisée pour les pièces de

rechange des principaux fabricants

Options
• Type de connexion électrique
• Mécanisme de montage et de positionnement
• Type à cadran

HATHAWAY CBT 200/400
Kits portables de test de disjoncteur 
Application
Pour la temporisation et le test de disjoncteurs de circuit de haute et moyenne
tension triphasés et mécanismes monophasés activés indépendamment.

Fonctions
• Mesure précisément les performances du disjoncteur de circuit à des fins de

comparaison manuelle ou automatiquement par rapport aux spécifications
du fabricant

• Portable et robuste pour une utilisation dans les sous-stations
• Interface PC pour archiver en permanence les résultats

Options
• Interface microhm dynamique
• Transducteurs linéaires et rotatifs transitoires

HATHAWAY BCM 200/200E 
Dispositifs de surveillance en ligne de l’état d’un
disjoncteur 
Application
Installé en permanence sur des disjoncteurs haute et moyenne tension pour
surveiller ses performances et transmettre une alarme lorsqu’un changement
se produit. Unités adaptées à des mécanismes triphasés et monophasés
activés de manière indépendante.

Fonctions
• Dimension réduite pour le montage dans les armoires de commande des

disjoncteurs
• Comparaison automatique de chaque opération par rapport à une opération

« gabarit» pour détecter les variations de performance
• Permet des intervalles prolongés entre les opérations de maintenance de

routine des disjoncteurs et une intégration dans les stratégies de
maintenance conditionnelle

Options
• Nombre d’entrées
• Surveillance de la densité de gaz SF6 (avec les QUALITROL 149-400 ou

tout autre dispositif de surveillance de la densité de gaz SF6 muni d’une
sortie 4-20 mA)

• Boîtier pré-câblé résistant aux intempéries
• Communications sans fil avec le concentrateur du poste/le poste de

commande de sous-station
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AKM 149-400
Dispositifs de surveillance de la densité de gaz
SF6 munis d’une sortie 4-20 mA

Application
Pour la surveillance de la densité du gaz SF6 sur les disjoncteurs, afin
d’éviter d’atteindre des niveaux critiques durant le fonctionnement. Conçus
pour être utilisés lorsqu’une indication locale (par le cadran) et à distance
(par la sortie analogique électronique) est nécessaire pour les fonctions
d’alarme et de contrôle.

Fonctions
• Sortie 4-20 mA ou 0-1 mA de la mesure de la densité de gaz indépendante

et continue soumise à une compensation de température ambiante
s’appuyant sur la loi des gaz parfaits 

• Indication locale mécanique redondante avec une compensation de
température ambiante par bilame et des contacteurs pour les fonctions
d’alarme et de contrôle en option

• Conçus pour être utilisés avec le Hathaway BCM pour une surveillance
intégrale des disjoncteurs 

Options
• Jusqu’à 3 commutateurs (contacts)
• Plages de pression, type et disposition du cadran
• Sortie électronique 4-20 mA ou 0-1 mA
• Style connexion électrique et style raccord de réservoir

AKM 38750/38920/38960 
Dispositifs de surveillance de la densité de gaz
SF6 de grande dimension

Application
Pour la surveillance de la densité du gaz SF6 sur les disjoncteurs, afin
d’éviter d’atteindre des niveaux critiques durant le fonctionnement. Conçus
pour être utilisés lorsqu’une indication locale est nécessaire, avec des
commutateurs disponibles pour les fonctions d’alarme et de contrôle.

Fonctions
• Indication locale mécanique avec une compensation  de température

ambiante par bilame et des contacteurs pour les fonctions d’alarme et de
contrôle en option

• Cadran de 3,5 pouces (88,9 mm) muni de plusieurs options de plage de
pression

• Fixation anti-vibration et boîtier en acier inoxydable robuste pour une
longue durée de vie

Options
• Jusqu’à 3 commutateurs réglés en usine (contacts)
• Plages de pression, type et disposition du cadran
• Style connexion électrique et type raccord de réservoir

Dispositifs de surveillance de la densité de gaz SF6

38920
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QUALITROL 149 et AKM 47209 
Dispositifs de surveillance de la densité de gaz
SF6 de petite dimension 

Application
Pour la surveillance de la densité du gaz SF6 sur les disjoncteurs, afin
d’éviter d’atteindre des niveaux critiques durant le fonctionnement.
Conçus pour être utilisés lorsque seule une indication locale est
nécessaire.

Fonctions
• Indication locale mécanique avec une compensation de la température

ambiante par bilame en option 
• Compact pour les applications dans un espace restreint
• Boîtier en acier inoxydable robuste pour une longue durée de vie

Options
• Plages de pression
• Type et disposition du cadran
• Type raccord de réservoir

QUALITROL 020/030 et AKM 46969/44680
Indicateurs de niveau d’huile de petite
dimension

Application
Pour une indication économique du niveau d’huile ou d’un autre liquide.
Principalement utilisés sur des transformateurs immergés dans l’huile,
des changeurs de prises en charge, des cuves de conservateurs et
d’autres appareils associés permettant une bonne visibilité du point de
mesure.

Fonctions
• Cadran de 2 pouces ou 3 pouces (50 mm ou 76,2 mm) avec un bras de

flotteur (radial) à entraînement par levier 
• Indication claire du niveau de liquide à l’aide d’un marquage très

contrasté « max-min » ou personnalisé sur le cadran 

Options
• Plages de la course du flotteur des marquages min à max pour diverses

configurations de réservoir
• Type raccord de réservoir (par bride), matériaux, type et disposition du

cadran
• Boîtier (du cadran) remplaçable sur site et sans diminution du niveau

d’huile ni altération de l’étanchéité du réservoir (QUALITROL 030)

15
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QUALITROL 035
Indicateurs de niveau d’huile de petite dimension 
Application
Pour l’indication du niveau d’huile ou de liquide avec des commutateurs
(contacts) pour les fonctions de contrôle et d’alarme. Principalement utilisés
sur des transformateurs immergés dans l’huile, des changeurs de prises en
charge, des cuves de conservateurs et d’autres appareils associés permettant
une bonne visibilité du point de mesure.

Fonctions
• Cadran de 3,75 pouces (95,25 mm) avec un bras de flotteur entraîné par un

levier (radial) ou par un engrenage robuste pour une utilisation avec diverses
géométries de réservoir

• Boîtier (du cadran) remplaçable sur site et sans diminution du niveau d’huile
ni altération de l’étanchéité du réservoir

• Jusqu’à 2 commutateurs SPDT réglables
• Couplage magnétique pour un fonctionnement sans fuite

Options
• Boîtier de remplacement universel pour remplacement sur site
• Plages de la course du flotteur des marquages min à max pour diverses

configurations de réservoir
• Type raccord de réservoir (par bride), matériaux, type et disposition du

cadran
• Types de connexion électrique, taille de câble, longueurs et couleurs des fils

QUALITROL 032/042/045 et AKM 44712/34725 
Indicateurs de niveau d’huile de grande dimension 
Application
Pour l’indication très visible du niveau d’huile ou de liquide avec des connecteurs
(contacts) pour les fonctions de contrôle et d’alarme. Principalement utilisés sur
des transformateurs immergés dans l’huile, des changeurs de prises en charge,
des cuves de conservateurs et d’autres appareils associés.

Fonctions
• Cadran 6 pouces (150 mm) avec bras de flotteur entraîné par un levier

(radial) ou par un engrenage robuste pour une utilisation avec diverses
géométries de cuve

• Les modèles 032/042 sont munis d’un boîtier remplaçable sur site (cadran)
et sans diminution du niveau d’huile ni altération de l’étanchéité du réservoir

• Jusqu’à 2 commutateurs SPDT réglables (les modèles 032/042 sont munis
d’un verre de protection pour l’essai des commutateurs)

• Couplage magnétique pour un fonctionnement sans fuite

Options
• Boîtier de remplacement universel pour le remplacement sur site

(032/042/045)
• Plages de la course du flotteur des marquages min à max pour diverses

configurations de réservoir
• Type de raccordement à la cuve (par bride), matériaux, type et disposition du

cadran
• Types de connexion électrique, taille de câble, longueurs et couleurs des fils
• Sortie résistive (potentiomètre) ou électronique 4-20 mA pour l’indication à

distance et l’intégration au système SCADA

Indicateurs de niveau d’huile

032

44712
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AKM 34725/44712/38750
Indicateurs de niveau d’huile de grande dimension 

Application
Pour l’indication très visible du niveau d’huile ou de liquide avec des

connecteurs (contacts) pour les fonctions de contrôle et d’alarme.

Principalement utilisés sur des transformateurs immergés dans l’huile, des

changeurs de prises en charge, des cuves de conservateurs et d’autres

appareils associés.

Fonctions
• Cadran de 10 pouces (250 mm) avec bras de flotteur entraîné par un levier

(radial) ou par un engrenage robuste pour une utilisation avec diverses

géométries de cuve

• Jusqu’à 2 commutateurs SPDT réglables 

• Couplage magnétique pour un fonctionnement sans fuite

Options
• Plages de la course du flotteur des marquages min à max pour diverses

configurations de réservoir

• Type de raccordement à la cuve (par bride), matériaux, type et disposition du

cadran

• Types de connexion électrique, taille de câble, longueurs et couleurs des fils

• Sortie résistive (potentiomètre) ou électronique 4-20 mA pour l’indication et

l’intégration au système SCADA

QUALITROL 013/006-12
Indicateurs de niveau d’huile verticaux

Application
Pour l’indication du niveau d’huile ou de liquide au-dessus des appareils.

Principalement utilisés sur des transformateurs immergés dans l’huile, des

changeurs de prises en charge, des cuves de conservateurs et d’autres 

appareils associés permettant une bonne visibilité du point de mesure.

Fonctions
• Indication bidirectionnelle à codage couleur pour une interprétation rapide

du niveau

• Couplage magnétique pour un fonctionnement sans fuite

Options
• Type d’indication

• Course du flotteur

• Logement et matériaux
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QUALITROL 015 
Indicateurs de niveau d’huile verticaux
Application
Pour l’indication au-dessus de l’appareil du niveau d’huile ou de liquide avec
des commutateurs (contacts) pour les fonctions de contrôle et d’alarme.
Principalement utilisés sur des transformateurs immergés dans l’huile, des
changeurs de prises en charge, des cuves de conservateurs et d’autres
appareils associés permettant une bonne visibilité du point de mesure.

Fonctions
• Affichage facile à lire avec indication intuitive (rouge = danger, jaune =

attention, vert = sûr) 
• Couplage magnétique pour un fonctionnement sans fuite
• Commutateur (contact) réglable sur site pour les fonctions de contrôle et

d’alarme

Options
• Robinet et kit d’échantillonnage des gaz (KIT-008-1)
• Paramétrage des commutateurs
• Plages de la course du flotteur pour diverses configurations de réservoir avec

les différents cadrans correspondants 

QUALITROL 049
Commutateurs de niveau d’huile verticaux
Application
Pour les fonctions de contrôle ou d’alarme en fonction du niveau d’huile ou de
liquide. Principalement utilisés sur des transformateurs hermétiques, des
changeurs de prises en charge, des cuves de conservateur et d’autres appareils
associés ne nécessitant pas d’indication locale et pour lesquels un montage au-
dessus est plus pratique et accessible.

Fonctions
• Commutateurs approuvés UL et CSA
• Couplage magnétique pour un fonctionnement sans fuite

Options
• Robinet et kit d’échantillonnage des gaz (KIT-008-1)
• Paramétrage des commutateurs
• Plages de la course du flotteur pour diverses configurations de réservoir

QUALITROL 029
Indicateurs de niveau d’huile verticaux
Application
Indicateurs de niveau d’huile (de liquide) soudés. Principalement utilisés dans
les transformateurs souterrains, nécessitant l’indication la plus robuste.

Fonctions
• Dispositif d’indication portable séparé pour éliminer les fuites et dommages

éventuels subis par les boîtiers des indicateurs de niveau d’huile traditionnels
• Fonctions d’indication séparées sur un coupleur magnétique pour un

fonctionnement sans fuite

Options
• Plages de la course du flotteur des marquages min à max pour diverses

configurations de réservoir
• Marquage et disposition de la bride

Indicateurs de niveau d’huile

029
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AKM OLR
Indicateurs de niveau d’huile mécaniques à distance
Application
Pour l’indication du niveau d’huile avec fonctions de contrôle et d’alarme
intégrées. Conçus pour être utilisés lorsque le point de mesure n’est pas
facilement visible pour le personnel, nécessitant une indication séparée ou
distante.

Fonctions
• Les tubes capillaires flexibles permettent l’installation de l’indicateur à un

emplacement pratique, à distance du point de mesure
• Jusqu’à 4 commutateurs peuvent être intégrés dans le dispositif pour les

fonctions de contrôle et d’alarme
• Indication à distance du niveau d’huile (de liquide) sans alimentation

Options
• Jusqu’à 4 connecteurs et/ou sortie électronique 4-20 mA pour l’indication à

distance et l’intégration à SCADA
• Raccord de réservoir (bride de montage) pour des points de fixation sur le

côté, le dessus ou le dessous de celui-ci
• Bras de flotteur et longueur des tubes capillaires
• Graduation, type et couleurs du cadran

QUALITROL 039 
Indicateurs de niveau d’huile électroniques à
distance
Application
Pour l’indication du niveau d’huile continue avec fonctions de contrôle et
d’alarme intégrées. Conçus pour être utilisés lorsque le point de mesure n’est
pas facilement visible pour le personnel, nécessitant une indication séparée ou
distante.

Fonctions
• Jusqu’à 2 commutateurs (contacts) pour les fonctions de contrôle et d’alarme
• Sortie distante continue 0-1 mA ou 4-20 mA pour l’intégration aux systèmes

SCADA
• Le boîtier de mesure (avec cadran) est conçu pour une utilisation avec les

types de brides des indicateurs de niveau d’huile QUALITROL 032 ou 042
pour des applications de mise à niveau aisées

Options
• Modèle d’indicateur à 3 niveaux d’huile pour la consolidation de 3 indications

dans un boîtier IP54 robuste
• Plages de la course du flotteur des marquages min à max pour diverses

configurations de réservoir
• Type de raccordement à la cuve (par bride), matériaux, type et disposition du

cadran
• Dispositif de chauffage pour le boîtier
• Jusqu’à 2 commutateurs
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HATHAWAY MARK VI
Localisateurs de défauts par ondes progressives

Application
Pour la localisation précise des défauts sur les lignes à haute tension
interconnectées de toute longueur, précision +/– 150 mètres de la
position du défaut. Fonctionne sur les lignes avec une charge en
dérivation, une construction non uniforme et une compensation en série
ou en parallèle.

Fonctions
• Mesure aux deux extrémités avec rapatriement automatique des

données vers la station maître, pour le calcul de la distance du défaut et
l’affichage sur un écran unique

• Téléchargement et traitement des données par modem ou liaison
Ethernet 

• Jusqu’à 8 lignes pouvant être surveillées avec un dispositif TWS, idéal
pour les postes partageant des salles des relais communes

Options
• Interface DNP 3.0 vers voies SCADA pour l’alimentation en données de

logiciels tiers

HATHAWAY DSFL
Localisateur de défauts par ondes progressives

Application
Pour la localisation précise des défauts sur les lignes à haute tension
interconnectées de toute longueur, précision +/– 150 mètres de la
position du défaut. Fonctionne sur les lignes avec une charge en
dérivation, une construction non uniforme et une compensation en série
ou en parallèle.

Fonctions
• Mesure aux deux extrémités avec rapatriement automatique des

données vers la station maître, pour le calcul de la distance du défaut et
l’affichage sur un écran unique

• Téléchargement et traitement des données par modem ou liaison
Ethernet

• Compact, jusqu’à 2 lignes surveillées, idéal pour les postes 1 ou 2
départs 

Options
• Interface DNP 3.0 vers voies SCADA pour l’alimentation en données de

logiciels tiers

Localisateurs de défauts
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6000

6000 PORTABLE

BEN 6000 / 600
Perturbographes numériques extrêmes 

Application
Pour la perturbographie et la surveillance de la production d’énergie avec un
seul dispositif multifonctionnel. Surveillance des systèmes de perturbation,
surveillance dynamique de la production d’énergie, enregistrement des
défauts, mesure par synchro-phasemètre, enregistrement de séquences
d’événements et/ou contrôle de la qualité de l’énergie de classe A.

Fonctions
• Perturbographe présentant le niveau d’immunité le plus élevé et la

meilleure précision sur le marché 
• Jusqu’à 192 voies analogiques et 384 voies numériques suivant une

architecture centralisée ou distribuée

Options
• Qualité d’énergie de classe A
• Mesure de phase
• Localisation de défauts en fonction de l’impédance
• Messagerie Goose CEI 61850
• Unités d’acquisition à distance

BEN 6000 PORTABLE
Perturbographe numérique portable « Extrême » 

Application
Pour la perturbographie numérique mobile « Extrême » et la surveillance
multifonction de la production d’énergie, en un seul dispositif. Conçu pour la
mise en place temporaire et rapide d’une perturbographie rapide,
surveillance de production d’énergie, surveillance de réseau de transport,
mesure de phase, consignation d’état et/ou mesure de qualimétrie classe A. 

Fonctions
• Perturbographe mobile présentant le niveau d’immunité le plus élevé et la

meilleure précision sur le marché
• 16 voies analogiques et 16 voies numériques, avec possibilité d’extension

à l’aide d’unités d’acquisition à distance

Options
• Qualimétrie classe A
• Mesure de phase
• Localisation de défaut selon l’impédance
• Messagerie Goose CEI 61850
• Unités d’acquisition à distance
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HATHAWAY IDM 
Perturbographes numériques 
Application
Pour la perturbographie et la surveillance de réseau avec un seul dispositif
multifonction. Peut être utilisé comme perturbographe, surveillance de résau,
enregistreur de défauts en continu, mesureur de phase, localisateur de
défaut selon l’impédance et pour la surveillance de la qualité de l’énergie.

Fonctions
• Capacités d’enregistrement des défauts étendues et compatibles avec

tous les produits existants

Options
• Qualité d’énergie
• Mesure de phase
• Localisation de défaut en fonction de l’impédance

HATHAWAY IDM PORTABLE
Perturbographe numérique portable 
Application
Pour l’enregistrement numérique mobile des défauts et la surveillance
dynamique avec des capacités multifonctionnelles, en un seul dispositif.
Conçu la mise en place temporaire et rapide d’une perturbographie rapide,
surveillance de réseau de transport, enregistrement continu, mesure de
phase, localisation de défauts selon l’impédance et surveillance de la
qualité de l’énergie.

Fonctions
• Capacités d’enregistrement des défauts étendues et compatibles avec

tous les produits existants

Options
• Qualité d’énergie
• Mesure de phase
• Localisation de défauts selon l’impédance

HATHAWAY IDM UPGRADE
Kits de mise à niveau des perturbographes
numériques
Application
Pour la mise à niveau des produits existants Hathaway. Mise à niveau de
tout produit des gammes Hathaway DFR1200, DFR I, II, IIB et IMS avec les
fonctionnalités des derniers enregistreurs numériques de défauts
Hathaway IDM.

Fonctions
• Capacités d’enregistrement des défauts et de surveillance dynamique

étendues 

Options
• Qualité d’énergie
• Surveillance de réseau
• Mesure de phase
• Localisateur de défauts selon l’impédance

Perturbographes numériques

Courrier électronique : info@qualitrolcorp.com

www.qualitrolcorp.com



QWAVE

QWAVE LIGHT

QWAVE PREMIUM

QWAVE LIGHT
Appareil de contrôle de la qualité de la tension

Application
Appareil de contrôle de la qualité de la tension pour la surveillance des
postes de distribution et la production de rapports de conformité.

Fonctions
• Contrôle sur 3 voies
• Boîtier en métal adapté au montage sur rail DIN

QWAVE
Appareil de contrôle de la qualité de l’énergie

Application
Contrôle de la qualité de l’énergie pour les sous-stations de distribution.

Fonctions
• Contrôle sur 6 voies 

Options
• Type de montage (montage sur bâti de 19 pouces, sur rail DIN ou

portable)

QWAVE PREMIUM
Appareil de contrôle de la qualité de l’énergie

Application
Contrôle de la qualité de l’énergie pour les sous-stations de distribution
et les applications industrielles.

Fonctions
• Contrôle sur 8 voies
• Enregistrement en continu de 1 180 paramètres (min, max, moyenne)

pendant 10 min (fréquence de 10 secondes, rapports harmoniques à
intervalles de 3 secondes) 

• Intervalles d’enregistrement personnalisés (1 min – 24 heures) 

Options
• Enregistrement transitoire (500 kHz ou 10 MHz)

23

Instrumentation

Appareils contrôle de la qualité de l’énergie



BETALARM

4100

Produits d’information
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SER4100
Indication d’alarme et enregistrement des
événements

Application
Système d’acquisition des données par microprocesseur, rapide et
polyvalent, à architecture distribuée, conçu pour surveiller et enregistrer,
en temps réel, les changements d’état de systèmes avec une résolution
d’une milliseconde. Que les équipements soient rapide et/ou complexes,
avec process aux temps de réponses faibles le SER4100 simplifie
l’identification des problèmes, tout en minimisant les interruptions non
planifiées et en maximisant la production.

Fonctions
• Fiabilité éprouvée sur le terrain
• Conception modulaire hautement évolutive
• Architecture distribuée
• Communications multitâches flexibles

Options
• Configuration et personnalisation propres au site
• Systèmes partiellement ou complètement redondants

BETALARM 4
Indicateur d’alarme

Application
Avertissement visuel et sonore des conditions d’alarme du processus
avec sorties associées aux relais de répétition groupées et possibilités de
sorties de répétition individuelles et de communications MODBUS.

Fonctions
• Indication d’alarme universelle économique adaptable à pratiquement

toute application
• Jusqu’à 256 fenêtres d’alarme sur un seul panneau. 3 dimensions de

fenêtre disponibles avec 6 couleurs de fenêtre différentes et des
inscriptions imprimables par le client 

• Programmable sur site pour toute séquence d’alarme standard de l’ISA
dans toute fenêtre

Options
• Relais de répétition individuels
• Bus série de communication des alarmes
• Boîtier et disposition des fixations personnalisés

Indication d’alarme et enregistrement d’événement

Indicateur d’alarme

Courrier électronique : info@qualitrolcorp.com

www.qualitrolcorp.com



Application
Mises en service, maintenance préventive et services de
réparation pour les clients souhaitant s’assurer du
fonctionnement fiable de leurs produits QUALITROL.

Fonctions
• Inspection physique, configuration, étalonnage, vérification

des fonctionnalités et rapport de mise en service
• Avec le démarrage adéquat par un technicien d’assistance

sur site QUALITROL, obtenez une garantie étendue sur des
produits sélectionnés

Options
• Contrats étendus de maintenance préventive
• Mise en service sur site
• Démarrage et dépannage de l’équipement

Application
Formation du client sur le produit pour la mise en service, 
la configuration et l’exploitation. Pour les services de
production, d’ingénierie et de maintenance.

Fonctions
• Formation pratique avec démonstration complète du

produit et exercices pratiques
• Toutes les consignes théoriques et tous les exercices

pratiques suivis de questionnaires et de tests pour
s’assurer d’une bonne compréhension

Options
• Contenu adapté aux besoins du client 
• Réalisée sur site ou en environnement contrôlé

25

Services sur site QUALITROL

Services de formation QUALITROL



Applications des produits de protection des biens
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QUALITROL 150/151
Thermomètres à montage direct

AKM 44611/48471
Thermomètres à montage direct

QUALITROL 165/167 et AKM 47080 
Thermomètres à montage direct

AKM 44612/44622/44617/44618
Thermomètres à montage direct

QUALITROL 121
Thermomètres à montage direct à sonde flexible

QUALITROL 120 
Thermomètres à montage direct

QUALITROL 105
Thermomètres à cadran déporté

QUALITROL 104/TR6000
Thermomètres à cadran déporté

AKM OTI/WTI
Thermomètres à cadran déporté

QUALITROL 201/202/205
Petites soupapes de surpression

QUALITROL 206
Soupapes de surpression moyennes 

QUALITROL LPRD/208/213/216
Soupapes de surpression large

QUALITROL XPRD 
Dispositifs de protection supplémentaire contre les
surpressions

QUALITROL146 & AKM 35600/47500
Commutateurs à pression ou à dépression

QUALITROL 141/148
Commutateurs à pression ou à dépression

QUALITROL 050
Indicateurs de pression ou de dépression

QUALITROL 070/351
Purgeurs à pression ou à vide

QUALITROL 900/910
Relais d’élévation de pression rapide

QUALITROL 930
Dispositifs électroniques de surveillance de la pression

QUALITROL 118 ETM
Dispositif électronique de surveillance de transformateur
de type sec

QUALITROL 505 ETM
Dispositif électronique de surveillance de transformateur
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Applications des produits de protection des biens

QUALITROL 509 ITM
Dispositif électronique de surveillance de transformateur

QUALITROL 509 DW 
Dispositif intelligent de surveillance de transformateur
avec mesure directe de la température d’enroulement 

QUALITROL 092-035 
Indicateurs de circulation d'huile

QUALITROL 038
Indicateurs d’accumulation de gaz

QUALITROL 081/082/008/009
Indicateurs de position

HATHAWAY BCM 200/200E
Dispositifs de surveillance de l’état des disjoncteurs en
ligne

HATHAWAY CBT 200/400
Kits portables de tests de disjoncteur

QUALITROL 149-400
Dispositifs de surveillance de la densité de gaz SF6 munis
d’une sortie 4-20 mA

AKM 38750/38920/38960
Dispositifs de surveillance de la densité de gaz SF6 de
grande dimension 

QUALITROL 149 et AKM 47209
Dispositifs de surveillance de la densité de gaz SF6 de
petite dimension  

QUALITROL 020/030 et AKM 46969/44680
Indicateurs de niveau d’huile de petite dimension 

QUALITROL 035 
Indicateurs de niveau d’huile de petite dimension

QUALITROL 032/042/045 et AKM 44712/34725
Indicateurs de niveau d’huile de grande dimension

AKM 34725/44712/34750
Indicateurs de niveau d’huile de grande dimension

QUALITROL 013/006-12
Indicateurs de niveau d’huile verticaux

QUALITROL 015
Indicateurs de niveau d’huile verticaux

QUALITROL 049
Commutateurs de niveau d’huile verticaux

QUALITROL 029
Indicateurs de niveau d’huile verticaux

AKM OLR
Indicateurs de niveau d’huile mécaniques à distance

QUALITROL 039
Indicateurs de niveau d’huile électroniques à distance  
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La marque QUALITROL définit la fiabilité

Ingénierie et conception fiables
• Conception personnalisée, individualisée pour répondre

exactement aux besoins des clients
• Bibliothèque d’ingénierie historique immense 

(maintenue et enrichie pendant plus de 60 ans)
• Ingénieurs dédiés à la conception et à la modification

d’un produit personnalisé

Produits fiables
• Fonctionnent tout de suite dès la sortie de l’emballage
• Conçus pour durer
• Produits vendus dans le monde entier et utilisés dans

tous les environnements

Fabrication fiable
• Utilisation exclusive de composants et de matériaux à

durabilité élevée
• Fabrication personnalisée
• Production à la demande
• Application des techniques de fabrication les plus

récentes

Service fiable
• Tout produit, à tout moment, dès qu’un client a besoin

de nos services
• Assistance sur site, dans le monde entier
• Ingénieurs de terrain certifiés
• Connaissance historique étendue et experte de

l’identification de références permettant le remplacement
correct du produit

QUALITROL fabrique des dispositifs de surveillance et de protection pour les sous-stations et les
transformateurs, utilisés par les sociétés de service d’électricité et les constructeurs de matériel.
C’est le leader mondial dans le domaine des ventes et de l’installation d’équipements de protection
des transformateurs, les perturbographes et les localisateurs de défauts. Fondé en 1945, QUALITROL
fabrique des milliers de types de produits différents à la demande, personnalisés en fonction des be-
soins uniques des clients.

Service et assistance QUALITROL

Services sur site de QUALITROL
QUALITROL fournit une assistance sur site pour la mise
en service ou le démarrage ainsi que des contrats de
maintenance complets à tous ses clients dans le monde
entier. Pour améliorer davantage la fiabilité, une garantie
étendue disponible sur des produits sélectionnés mis en
service par QUALITROL.

Services de formation QUALITROL
La formation professionnelle de QUALITROL prépare le
personnel d’exploitation, de maintenance et d’ingénierie à
installer, tester, configurer, faire fonctionner et assurer la
maintenance des produits QUALITROL.

Livraisons rapides QUALITROL
QUALITROL met à disposition des livraisons rapides sur
de nombreux produits et services, notamment les pièces
détachées, de rechange et les réparations.

Nos ingénieurs de vente et de conception
travaillent en étroite collaboration avec 

vos concepteurs du produit pour obtenir 
la solution spécifique qui correspond 

à vos besoins d’application individuels. 
Et nous les testons pour s’assurer 

qu’ils dureront.

À propos de QUALITROL®



Tant d’éléments dépendent de vous et de votre équipement, 
dépendent de la durabilité et de la qualité de QUALITROL.

Visitez le site www.qualitrolcorp.com   courrier électronique info@qualitrolcorp.com
QUALITROL Company, LLC • 1385 Fairport Road • Fairport, New York 14450 USA

© 2008 QUALITROL® Company LLC, une société certifiée système ISO 9001. Tous droits réservés. Informations susceptibles d’être modifiées sans avis préalable.
Toutes les marques sont la propriété de leurs sociétés respectives, comme indiqué dans le présent document. CA-X00-00A-01F.


